
Batt’NRTM

�� Modularité : intégration de  
batteries de technologies et de 
fournisseurs divers

�� Facilité d’installation  
et maintenance :  
conteneur 20 pieds standard

�� Résistance : résiste aux condi-
tions météorologiques difficiles 
type climats tropicaux

Conteneur de batteries

Batt’NRTM est un conteneur de batteries permettant de stocker l’énergie issue de centrales de  
production renouvelable. Il protège les batteries des conditions climatiques difficiles et optimise ainsi 
leur durée de vie. SCLE SFE maîtrise le système dans son ensemble, de l’intégration mécanique 
des modules de batteries et des autres éléments, au refroidissement, en passant par la sécurité.

Un conteneur de batteries intègre : 	
�� Des modules de batteries
�� Un système de monitoring des modules (BMS, 

Master BMS, etc.)
�� Un tableau de sectionnement et protection DC
�� Une centrale incendie (détection / extinction) *

Caractéristiques techniques
Tension max 900 V

Plage de tension 630 V - 900 V

Tension nominale 870 V

Tension minimale 630 V

Capacité Jusqu’à 1467 KWh

Contact
25, chemin de Paléficat - BP30407 - 31204 TOULOUSE Cedex 2
Tél : +33 (0)5 61 61 74 00 - smartgrid@scle.fr

 www.scle-sfe.fr
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AVANTAGES


