
Polyvalente, évolutive et modulaire, la série ARKENS PR propose de nombreuses 
fonctions de protection des réseaux Haute Tension (transformateurs, ligne etc.)  
mais aussi d’automatisme et de mesure. 

Interopérable, elle communique avec le système via le protocole IEC 61850.

Un relais de protection performant, polyvalent et évolutif 

ARKENS PR
Relais de protection numérique multifonctions
IEC 61850 - Station Bus
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Fonctions de protection Feeder
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Caractéristiques

Entrée de courant standard 1/5 A 3 3
Entrée de courant sensible 1/5 A 1 1
Entrée de tension 4 4
Entrée TOR (maximum) 24 24
Sortie TOR (maximum) 24 24

Fonctions principales

21FL Localisateur de défaut ⚫ ⚫
25 Contrôle de synchronisme ⚫ ⚫
27 Minimum de tension ⚫ ⚫
32N Protection wattmétrique homopolaire ⚫ ⚫
32P Maximum de puissance active ⚫ ⚫
32Q Maximum de puissance réactive ⚫ ⚫
46 Maximum de composante inverse ⚫ ⚫
46BC Conducteur coupé ⚫ ⚫
49 Image thermique ⚫ ⚫
50 Maximum de courant phase instantanée ⚫ ⚫
50BF Défaillance disjoncteur ⚫ ⚫
50G Maximum de courant terre instantanée (mesurée) ⚫ ⚫
50N Maximum de courant neutre instantanée (calculée) ⚫ ⚫
50SOTF Enclenchement sur défaut ⚫ ⚫
51 Maximum de courant phase temporisée ⚫ ⚫
51G Maximum de courant terre temporisée (mesurée) ⚫ ⚫
51N Maximum de courant neutre temporisée (calculée) ⚫ ⚫
51V Maximum de courant phase à retenue de tension temporisée ⚫ ⚫
59 Maximum de tension ⚫ ⚫
59N Maximum de tension résiduelle ⚫ ⚫
67 Maximum de courant phase directionnelle ⚫ ⚫
67G Maximum de courant terre directionnelle (mesurée) ⚫ ⚫
67N Maximum de courant neutre directionnelle (calculée) ⚫ ⚫
68 Blocage second harmonique ⚫ ⚫
74TC Surveillance déclenchement ⚫ ⚫
79 Réenclencheur (nombre de cycles) 4 4

81O Maximum de fréquence ⚫ ⚫
81Rf Protection à dérivée de fréquence - ⚫
81U Minimum de fréquence ⚫ ⚫
86 Accrochage / acquittement ⚫ ⚫
87N Différentielle à terre restreinte ⚫ ⚫
VTS Supervision des TT ⚫ ⚫
CTS Supervision des TC ⚫ ⚫
/ Surveillance disjoncteur ⚫ ⚫
/ Sélectivité logique ⚫ ⚫
/ Groupe de réglages 2 2
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Fonctions de protection Ligne
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Caractéristiques

Entrée de courant standard 1/5 A 3 3 3 3 6 18 6 18

Entrée de courant sensible 1/5 A 1 1 1 1 2 6 2 6

Entrée de tension 4 4 4 4 8 24 8 24

Entrée TOR (maximum) 24 24 24 24 24 24 24 24

Sortie TOR (maximum) 48 48 72 72 48 48 48 48

Fonctions principales

Nombre de phases 3p 1&3p 3p 1&3p 1&3p 1&3p 1&3p 1&3p

21 Protection de distance (nombre de zones) 5 5 5 5 - - - -

21N Distance Protection neutre (nombre de zones) 5 5 5 5 - - - -

87L Différentielle de ligne (jusqu’à 3 sommets) - - - - ⚫ - ⚫ -

87L Différentielle de ligne (jusqu’à 6 sommets) - - - - - ⚫ - ⚫
79 Réenclencheur (nombre de phases) - - 3p 1&3p - - 1&3p 1&3p

Fonctions secondaires

21FL Localisateur de défaut ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
25 Contrôle de synchronisme ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
27 Minimum de tension ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
32N Protection wattmétrique homopolaire ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
32P Maximum de puissance active ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
32Q Maximum de puissance réactive ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
46 Maximum de composante inverse ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
46BC Conducteur coupé ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
49 Image thermique ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
50 Maximum de courant phase instantanée ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
50BF Défaillance disjoncteur ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
50G Maximum de courant terre instantanée (mesurée) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
50N Maximum de courant neutre instantanée (calculée) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
51 Maximum de courant phase temporisée ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
51G Maximum de courant terre temporisée (mesurée) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
51N Maximum de courant neutre temporisée (calculée) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
59 Maximum de tension ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
59N Maximum de tension résiduelle ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
67 Maximum de courant phase directionnelle ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
67G Maximum de courant terre directionnelle (mesurée) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
67N Maximum de courant terre directionnelle (calculée) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
68 Blocage sur détection de pompage ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
68 2H Blocage second harmonique ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
74TC Surveillance déclenchement ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
78 Perte de synchronisme ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
81O Maximum de fréquence ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
81U Minimum de fréquence ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
85 Schéma de téléaction ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
86 Accrochage / acquittement ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
CTS Supervision des TT ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
VTS Supervision des TC ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
/ Sélectivité logique ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
/ Groupe de réglages 4 4 4 4 4 4 4 4
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Fonctions de protection Transformateur
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Caractéristiques 

Entrée de courant standard 1/5 A 3 6 6 6 6

Entrée de courant sensible 1/5 A - 4 4 4 4

Entrée de tension 4 4 4 4 4

Entrée TOR (maximum) 24 48 48 48 48

Sortie TOR (maximum) 24 24 24 24 24

Fonctions principales

87T Différentielle transformateur (nombre d’enroulements) - - - 2 2

87G / 87N / 64REF Différentielle de terre restreinte - - - ⚫ ⚫
90 Régulation de tension ⚫ - ⚫ - ⚫
Fonctions secondaires

24 Surfluxage (V/f) - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
27 Minimum de tension - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
46 Maximum de composante inverse - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
49T Image thermique - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
50 Maximum de courant phase instantanée - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
50BF Défaillance disjoncteur - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
50G Maximum de courant terre instantanée (mesurée) - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
50N Maximum de courant neutre instantanée (calculée) - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
51 Maximum de courant phase temporisée - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
51G Maximum de courant terre temporisée (mesurée) - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
51N Maximum de courant neutre temporisée (calculée) - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
59 Maximum de tension - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
59N Maximum de tension résiduelle - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
67 Maximum de courant phase directionnelle - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
67G Maximum de courant terre directionnelle (mesurée) - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
67N Maximum de courant terre directionnelle (calculée) - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
68 Blocage harmonique - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
74TC Surveillance déclenchement - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
81O Maximum de fréquence - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
81U Minimum de fréquence - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
86 Accrochage / acquittement - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
VTS Supervision des TT - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
CTS Supervision des TC - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
/ Surveillance disjoncteur - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
/ Surveillance du régleur en charge ⚫ - ⚫ - ⚫
/ Groupe de réglages 2 2 2 2 2

Mesures et surveillance :

•	 Courant : amplitude, phase, fréquence
•	 Tension : amplitude, phase, fréquence
•	 Composantes symétriques
•	 Puissances : P, Q, S
•	 Supervision des transfos de courant
•	 Supervision des transfos de tension
•	 Oscilloperturbographe : jusqu’à 10 signaux analogiques et 64 signaux binaires @ 3200 Hz
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Caractéristiques générales

16 leds multicolores dont 
14 personnalisables

Port de maintenance RJ45
Débit de 100 Mb / s

4 touches fonction 
personnalisables

Touches de navigation

Carte SYF : ports Ethernet modulaires type SFP
GOOSE MMS : IEC 61850-8-1 Ed 2.1 / PRP : IEC 62439-3 / SNMP / NTP

Débit : 10 - 100 - 1000 Mb / s

Alimentation de 36 V à 137 VCC
Tenue à la micro-coupure de 50 ms

Tenue à l’ondulation de tension de max 12 % de la valeur DC

Ecran graphique résolution 320 x 240 :
•	 Synoptique en face-avant entièrement éditable
•	 Placement libre des organes avec images associées
•	 Visualisation / acquittement journaux des défauts
•	 Gestion des droits et des comptes de connexion
•	 Mesures / compteurs			 
•	 Etats E / S cartes			
•	 Menu conduite
•	 Consultation / modification des paramètres 

Une interface utilisateur intuitive  
en face-avant

Jusqu’à 13 cartes interfaces 
en format 84 TE
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Caractéristiques des cartes interfaces

CARTE D’ENTRÉE TOR : EDI / EDC

24 entrées tout ou rien

Tension maximum : 200 Vdc

Seuils sélectionnables par configuration :

•	 Configuration 48 V : 11 V < seuil < 34 V

•	 Configuration 127 V : 29 V < seuil < 79 V

Temps de réponse < 1 ms

Filtrage (1 à 10 ms) et détection de battantes  
(2 à 99 oscillations entre 1 et 60 s)

Hysteresis > 0,5 V

En cas de carte EDC : présence de 3 entrées dédiées à la 
détection de présence tension issue de diviseurs capacitifs

CARTE ANALOGIQUE : EII
3 courants 150Aeff, 3 courants 15Aeff et 2 boucles -20 / +20mA

COURANT 1/5A PLAGE PRÉCISION (1)

Plage 1 0 Aeff à 1 Aeff
max de 2 % et de 
5 mA

Plage 2 1 Aeff  à 7,5 Aeff 0,50 %

Plage 3 7,5 Aeff  à 150 Aeff 1 %

COURANT

SENSIBLE
PLAGE PRÉCISION (1)

Plage 1 0 Aeff  à 100 mAeff
max de 2 % et de 
1 mA

Plage 2 100 mAeff  à 1 Aeff 0,50 %

Plage 3 1 Aeff  à 15 Aeff 1 %

BOUCLE DE 
COURANT

PLAGE PRÉCISION (1)

Plage 1 -20 mA à 20 mA 50 µA

(1) en % de la valeur injectée

CARTE ANALOGIQUE : EUI
Entrée courant standard : 3 x 1 A / 5 A, entrée courant  

sensible 1 x 1 A / 5 A, entrée tension x 4

TENSION PLAGE PRÉCISION (1)

Plage 1 de 0 Veff à 28 Veff
max de 1 % et de 
50 mV

Plage 2 de 28 Veff à 104 Veff 0,50 %

Plage 2' de 50 Veff à 80 Veff 0,25 %

Plage 3 104 Veff à 140 Veff 1 %

COURANT 1/5A PLAGE  PRÉCISION (1)

Plage 1 0 Aeff à 1 Aeff
max de 2 % et de 
5 mA

Plage 2 1 Aeff  à 7,5 Aeff 0,50 %

Plage 3 7,5 Aeff à 150 Aeff 1 %

COURANT 
SENSIBLE

PLAGE PRÉCISION (1)

Plage 1 0 Aeff  à 100m Aeff
max de 2% et de 
1 mA

Plage 2 100 mAeff  à 1 Aeff 0,50 %

Plage 3 1 Aeff  à 15 Aeff 1 %

CARTE SORTIE TOUT OU RIEN : SPR
4 relais rapides High Speed (fonctionnement global < 2 ms)

17 relais Fast (fonctionnement global < 5 ms)

3 relais Low Power

10 A (48 Vdc) / 4 A (127 Vdc) (sauf relais LP) 

Tenue 250 A pendant 30 ms (sauf relais LP)

CARTE SORTIE TOUT OU RIEN : SPU
24 sorties à relais

8 A (30 Vdc) / 8 A (250 Vac)

Tenue 250 A pendant 30 ms



Caractéristiques mécaniques

CARACTÉRISQUES ARKENS PR 6U - 42 TE ARKENS PR 6U - 84 TE
Dimensions face-avant L 224 mm x H 266 mm L 448 mm x H 266 mm

Dimensions boîtier L 200 mm x H 242 mm L 424 mm x H 242 mm

Profondeur 205 mm 205 mm

Indice de protection Face-Avant : IP 52 - Autres : IP 32

Protection aux chocs IK 07

Poids 7-8 kg 12-14 kg

Conformité aux standards

•	 IEC 60255-26

•	 IEC 61000-6-2

•	 IEC 61000-6-4

•	 IEC 61000-4-2

•	 IEC 61000-4-3

•	 IEC 61000-4-4

•	 IEC 61000-4-5 

•	 IEC 61000-4-6

•	 IEC 61000-4-8

•	 IEC 61000-4-11

•	 IEC 61000-4-16

•	 IEC 61000-4-17 

•	 IEC 61000-4-18

•	 IEC 61000-4-29

•	 CISPR 11

•	 CISPR 22

•	 IEC 60255-5

•	 NF EN 60068-2-6 

•	 IEC 60255-21-1

•	 IEC 60255-21-2

•	 IEC 60255-21-3

•	 NF EN 60068-2-2

•	 NF EN 60068-2-1

•	 NF EN 60068-2-30

•	 NF EN 60068-2-14

La qualité pour une performance durable

•	 Nos produits sont testés à chaque palier de production pour garantir une qualité zéro défaut.

•	 Nous maîtrisons l’obsolescence des composants afin de conçevoir des équipements pérennes.

•	 Nos processus de conception et de production intègrent des pratiques robustes permettant de réduire l’impact de nos produits 
sur l’environnement (RoHS, Reach, etc.). 
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www.scle.fr
SCLE SFE - Siège Social

25, chemin de Paléficat - BP 30407 - 31204 TOULOUSE Cedex 2 - France
Tel : 05 61 61 74 00 - Fax : 05 61 61 74 14
contact@scle.frS
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